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 DATU LAPA PRODUKTAM  1173.00.00  

10L METĀLA DEGVIELAS KANNA AR SKRŪVĒJAMU VĀKU 

SPECIF IKĀCI JA  Degvielas kanna 

Dziļums, mm 165 

Platums, mm 345 

Augstums, mm 275 

Neto, kg 2,8 

SPECIF IKĀCI JA  5-vietīga kaste 4-vietīga kaste 

Gabali kastē 5 4 

Garums, mm 854 678 

Platums, mm 358 358 

Augstums, mm 296 296 

Neto, kg 14 11,2 

Bruto, kg 14,8 11,8 

SPECIF IKĀCI JA  Palete 

Gabali uz paletes 120 96 

Kastes uz paletes 24 24 

Garums, m 1,2 1,2 

Platums, m 0,85 0,85 

Augstums, m 2,31 2,31 

Neto, kg 336 269 

Bruto, kg 380 308 

• Kanna ir sertificēta un marķēta ar UN numuru kā iepakojums bīstamo vielu 
transportēšanai (marķējums X) 

• Metāla biezums—0,9mm 

• Kannas kakliņa - 46mm Ø  

• Ērti satverams anodēta alumīnija vāciņš 

• Vāciņā iestrādāta atvēršanas/aizvēršanas instrukcija un magnēts tā 
nenozaudēšanai 

• Degvielas noturīga blīve  

• Augstas izturības kannas ārpuses pulverkrāsojums 

• Degvielas noturīgs iekšpuses pārklājums 

• Kannas tiek regulāri testētas - iekšējā spiediena tests 2,5 bar un trieciena 

izturības tests, metot no 1,8m augstuma.  

• Standarta krāsas: sarkana , RAL3000 un melna, RAL9005 

 Papildus iespējas: 

• Speciāli marķējumi (ieštances) 

• Piederumi: izlējēji (1169.00 benzīnam un 1169.00-02 dīzelim).  


